
 

 

Datenblatt/Bemassung zum neuen 
Kassenmodul 

 

Allgemeines zum Kassenmodul: 

Die beiden Kassenmodule können jeweils spiegelverkehrt bestellt werden. Die 
integrierten Losboxen sind immer Bestandteil des Kassenmoduls bei der 
Lieferung. 

Die Position des Werbedisplays wird entgegen der Zeichnungen mit dem 
seitlichen Ende des Holzkorbuses bündig sein. 

In begründeten Ausnahmefällen kann das Kassenmodul ohne den Leuchtwürfel 
geliefert werden. Die Stange endet dann oberhalb des Werbedisplays.  

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass eine Dekorblende mitgeliefert wird, 
welche dann anstatt der integrierten Losboxen angebracht werden kann. Dies ist 
jedoch nur in Ausnahmefällen erlaubt. 

Das voraussichtliche Gewicht der Kassenmodul Variante 85 cm (ohne 
Terminalequipment) liegt bei 32 Kg, für die Variante 70 cm bei 29 kg. 

Der Stromverbrauch aller Komponenten (inkl. Terminalequipment) liegt bei ca. 
90 Watt. 

 

  



1. Kassenmodul Variante 85 cm (empfohlen Variante) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abbildung zeigt die Variante 85 cm links (vom Kunden aus gesehen). 



  



2. Kassenmodul Variante 70 cm 

 

Die Abbildung zeigt die Variante 70 cm links (vom Kunden aus gesehen). 

 

 

 



 

 

 

 


